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Examen Final de Teoria de los Circuitos I
27 de septiembre de 2017

1. El circuito de la figura 1 se encuentra en régimen permanente, se pide

a) aplicando el método de las mallas determinar Z;,

=

calcular las corrientes Iy e I

o

d

e

)

)

) construir el diagrama fasorial de tensiones y corrientes de cada malla

) calcular el tridngulo de potencias en el generador y decir de que carécter es el circuito
)

calcular la potencia disipada en cada resistor
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Figura 1: Régimen permanente

Luego, en el instante ¢ = 0 la excitacién se apaga, vi,(t) = 0. Para t > 0 se pide

a) encontrar las condiciones iniciales i, (0) v v.(0) segin las referencias indicadas

b) calcular la corriente ir,(¢) para ¢ > 0.

Solucion

Segun las corrientes indicadas en el circuito, las impedancias propias de malla y copedancia seran

Z11 :Rl +]WL:5+]50

1
222:R2+j<UJL—> =10+ 4530
wC

Z19 — 291 — — (]wL) = —j50

quedando el sistema matricial en el dominio fasorial como sigue
54750  —j50 1 [L] _ [220
—j50 10+ 430| |I| | O |’
de donde

AZ 105+ j650

Zin = -
All — 750

=30 — 525.

Luego, resolviendo el sistema matricial las corrientes seran

I, = 4,33+ ;3,6 = 5,63/39,8°
I, = 4,69 + j7,57 = 8,9/58,24°.

Las tensiones en cada elemento para el diagrama fasorial se calculan a continuacién

Vg, = 28,17/39,8°
Vg, = 89/58,24°

Vi =199,18/-5,19°
V¢ =178,15/-31,76°,

en la figura 2 se muestra el diagrama fasorial completo.
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Figura 2: Diagrama fasorial de tensiones y corrientes.

La potencia compleja en el generador esta dada por

S = VI; = 952,13 — 793,44, (12)
de donde
P =952,13W (13)
Q = 793,44VAR (14)
S = 1239,4VA (15)

en adelanto, es decir que el sistema es de caracter capacitivo.
Las potencias activas en cada resistor seran

Py = |1, |*R; = 158,7W (16)
Py = [I|*Ry = 793,5W (17)
Py + P, = 952,13W (18)

que verifica la potencia total activa entregada por el generador.
En ¢ > 0, y con la fuente de tensién pasivada vi,(t > 0) = 0 las condiciones iniciales vienen dada por el valor
instantaneo que toman los fasores en t = 0, es decir

I =1, - I, = 0,36 — 53,97 = 3,99/-95,2° (19)
. in(0) = 3,99v2cos(50t — 95,2°)| = —0,51A (20)
y
_ _ 1 ) .
Ve=1, (—jwc) = 151,47 — j93,77 = 178,15 /—31,76 (21)
- ve(0) = 178,15V2cos(50t — 31,7°)| = 214,22V (22)

Para determinar la corriente por el inductor ir,(¢) para t > 0 se consideran las corrientes i1, i1, e i2, definiendo
todas las tensiones en los elementos como caidas, entonces en el nudo principal tenemos

i1 —i, —i2 =0 (23)

y las tensiones en cada malla seran
VR, +v, =0 (24)
v, — VR, —Vc =0 (25)



con vR, la tensién a bornes de la resistencia de 5§ y vg, la tensién a bornes de la resistencia de 10€2. Utilizando
la relacién tensién-corriente de cada elemento (y recordando que todas las tensiones se eligieron como caidas

respecto de las corrientes que atraviesan cada elemento) tenemos

R, = R11y
dig,
=Ly

VR, = RQiQ
) dvc
2=

1/ di\ . 1 (/. dig
() g - = (2 =
R1< dt> L R2< at ”C) 0

despejando ve de (30)

R di
Vo = (1 + Rj) L% + Raiy,

llevando a (31) y operando

Ry de? dt Ry dt

R\ di2  (Ry 1 \ dig _
1 = — = J— —_— =
< +Rl> aw \z v er )@ Ter =0

en forma numérica

di? diy,
—L +210— + 1000i;, =
3y T 210 +1000i, =0

las raices de la ecuacion caracteristica asociada a esta ecuacién diferencial son
s1 = —64,86; s =—5,14

por lo tanto la respuesta completa sera
i = Ae—0486t | o514t

ya que como no existe fuente forzante, la respuesta forzada es nula.
Para encontrar los valores de A y B se tiene que

iL(0) = A+ B = —0,51
y haciendo ¢t = 0 en la (32)

d4i
ve(0) =3 ==+ 10i,(0)
dt |,_,
91492 =3 YL 5,
dt |,_,
de donde
Qi
SEL =73
dt |,_g
entonces
d4i
S| = 64,864 5,14B = T3,1.
dt |,_g
Resolviendo el sistema de ecuaciones para A y B obtenemos
A=127
B=-178
finalmente

i, = 1,27~ 0486 _ 1 78¢ %14 A].
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